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   RENOVA MINI C 12 E, RENOVA MINI F 12 E 

A kazán gyártási száma a burkolat alatt a kazán mûszerfalán lévõ 
címkén van feltüntetve. A "Kezelési útmutató” részben a kazán 
mûködésének alapvetõ leírása, valamint a biztonságos 
kezeléséhez szükséges tudnivalók találhatók. A "szerelési 
útmutató” részek szakemberek számára készültek.

Bevezetés
Kezelési útmutató

Bevezetés
Vezérlés és kijelzések
A kazán indítása és leállítása
Fûtésszabályozás
Karbantartás, ellenõrzés

Szerelési útmutató
Telepítés
A kazán méretei és szivattyú jelleggörbe
Mûszaki adatok
A kazán szerelése
Égéstermék elvezetések 
Elektromos csatlakozás 
RENOVA MINI hõközpont
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BEVEZETÉS

Tisztelt vásárló
Ön RENOVA MINI fali gázkazánt vásárolt. A kazán H jelû földgázzal való 
üzemeltetésre készült, de átszerelhetõ PB gázzal vagy S jelû földgázzal való 
üzemeltetésre.

2A gázkazán kis és közepes méretû (max. 120 m ) lakások központi fûtésére 
szolgál. A kazán összeépíthetõ indirekt fûtésû melegvíz tárolóval és a melegvíz 
ellátás is megoldható.
A melegvíz ellátásra elsõsorban az e célra kifejlesztett SD 60 B típusú a 
kazánnal azonos formai kialakítású indirekt fûtésû tárolót ajánljuk, amelyet a 
kazán mellé a falra vagy az alá helyezhetünk el. Külön csõösszekötõ 
készletekkel is szolgálunk, amelyek a két készülék hidraulikus 
összekapcsolását oldják meg esztétikus módon.

A készülék telepítésénél, szerelésénél és üzemeltetésénél kérjük tartsa be erre 
vonatkozó érvényes törvényi elõírásokat, valamint e útmutatóban leírtakat.
Külön felhívjuk figyelmét az alábbiakra:

° A készülékre csak abban az esetben áll módunk garanciát adni, ha az általunk 
kiképzett és velünk    szerzõdéses viszonyban álló szerviz (röviden Saunier 
Duval szerviz) helyezi üzembe.

° Az esetleges meghibásodáskor is a Saunier Duval szervizhez forduljanak  a 
szakszerûtlen beavatkozás a kazán, ill. az azzal összefüggõ berendezések 
meghibásodásához vezethet. 

° A szerviz dolgozója, aki a kazánt üzembe helyezte, köteles a használójának a 
kazán üzemeltetését, a vezérlésének módjait, valamint a biztonsági elemeit 
ismertetni.

° Ellenõrizze a szállítmány teljességét hiánytalanságát. 
° Ellenõrizze, hogy a típusa megegyezik-e a beszerelésre szánt típussal. 
° Mindig, ha kellõképpen nem biztos abban, hogyan kell a kazánt az egyes 

feladatoknál kezelni, nézzen utána a kezelési útmutatóban leírt idevágó 
információknak, és ezek értelmében kezelje. 

° A kazánról semmiféle jelölést és feliratot ne távolítson el.
° A kazánnal, és ennek részeivel az élettartamuk lejárta után a 

környezetvédelmi szempontok  figyelembevételével kell eljárni.
A szerelés, üzemeltetés során az alábbiakat kell foganatosítani:
° A villamos hálózatra való csatlakozást úgy oldja meg, hogy azt meg lehessen 

szakítani (pl. kismegszakít)
° Csak nagyon indokolt esetben és lehûlt állapotban engedjük le a fûtõvizet.
° a kazánt mindig le kell állítani, ha a környezetében, vagy ahonnét a kazán az 

égési levegõt szívja (akár átmenetileg is) éghetõ ill. robbanó anyagok jelennek 
meg (festéskor használt festékekbõl, forró, ill. folyékony anyagok 
felhasználásából, gázömléskor megjelenõ gázok, stb.)



° amennyiben a kazán hõcserélõjébõl víz szivárog, vagy a hõcserélõ 
befagyott, ne végezzenek kísérleteket a kazán beindítására, amíg a 
kazán normál üzemeltetési feltételei nincsenek biztosítva.

° gázszivárgás, ill. a gázszolgáltatás megszakadása, vagy ennek a 
gyanúja esetén, a kazánt ki kell kapcsolni, és egy gázszolgáltatóhoz 
vagy szervizhez kell fordulni.

3



KEZELÉSI  ÚTMUTATÓ

VEZÉRLÉS ÉS KIJELZÉS
A vezérlõ doboz (1 ábra) a kazán burkolata alatt annak alsó részében 
van elhelyezve. A hálózati kapcsoló a kazán alsó részében van a 
vezérlõ doboz alatt.

1 ábra  Vezérlõ doboz

Jelmagyarázat
1- Hálózati kapcsoló 6 - RESET nyomógomb
2 -  Nyomásjelzõ LED    - törli a kazán blokkolását  

- jelzi, hogy a víznyomás kijelzési a "NINCS LÁNG” üzemzavar
funkció aktív : a dióda világít              után (F1 kijelzés a kijelzõn)
-a nyomás kb. 0,8 bar -ra csökkenése 7 - Nyomógomb 

  esetén villog       - a beállított paraméter 
3- Központi fûtés jelzõ LED értékének növelése   

- jelzi, hogy a fûtõvíz hõmérsékletének 8- A melegvíz tároló fûtése
mérése aktív : a dióda világít -  fûtéskor villog
- jelzi, hogy a fûtõvíz hõmérsékletének 9 - Nyomógomb

      beállítása aktív : a dióda villog                      - a beállított paraméter értékének 
4-  Kijelzõ csökkenése
5- HMV kijelzõ LED           10 -  Nyomógomb Bar / MODE
   - jelzi, hogy a HMV hõmérsékletének          - a nyomás és a üzemmódok

mérése aktív : a dióda világít kijelzései     
- jelzi, hogy a HMV hõmérsékletének 

    beállítása aktív : a dióda villog     
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