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6	 Beüzemelés

Állítsa az üzemmód-gombot «I» •	
állásba. A kijelző és az üzemmód jelző 
világít : a kazán működésre készen áll.

	Nyissa meg a golyóscsapokat a •	
szerelőpanel csatlakozóin : a csavar 
vágatának függőlegesen kell állnia.

	Nyissa meg a szivattyú tetején lévő •	
légtelenítő zárócsavart és a fűtőkör 
automatikus légtelenítőit.

	Nyissa meg a kazán alatt lévő feltöltő •	
csapot addig, amíg a nyomás kijelző 2 
bar-t mutat.

	Légtelenítsünk minden radiátort a •	
víz normál folyásáig, majd zárjuk el a 
légtelenítőket.

	Hagyjuk állandóan nyitva a szivattyú •	
légtelenítőt.

	Nyissuk ki a különböző melegvíz •	
csapokat a rendszer légtelenítésére.

	Győződjünk meg, hogy a nyomásmérő •	
a rendszer légtelenítésére beállított 1 
és 2 bar közötti értéken maradt-e.

7	 Beszabályozás 

7.1	 A fűtőkör vízmennyiségének 
szabályozása

A vízhozamot a fűtési rendszer számított 
működéséhez kell szabályozni.
Gyárilag a fűtőkészülékben a by-pass (1) 
½ körre nyitott.

1

A szükségletnek megfelelően •	
megfelelő számú fordulatot kell 
a bypass csavarral végezni (pl. 
elzáráshoz), hogy a rendelkezésre álló 
nyomásmagasságot hozzáigazítsuk 
a rendszer veszteségéhez a hozam/
nyomás görbe szerint.
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1	 By-pass zárva
2	 By-pass ¼ fordulattal nyitva
3	 By-pass ½ fordulattal nyitva
4	 By-pass 2 fordulattal nyitva

Sebesség II
5	 By-pass zárva
6	 By-pass ¼ fordulattal nyitva
7	 By-pass ½ fordulattal nyitva
Sebesség I
8	 By-pass zárva
9	 By-pass ½ fordulattal nyitva
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Jelmagyarázat

Sebesség III
1	 By-pass zárva
2	 By-pass ¼ fordulattal nyitva
3	 By-pass ½ fordulattal nyitva
4	 By-pass 2 fordulattal nyitva

Sebesség II
5	 By-pass zárva
6	 By-pass ¼ fordulattal nyitva
7	 By-pass ½ fordulattal nyitva
Sebesség I
8	 By-pass zárva
9	 By-pass ½ fordulattal nyitva
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7.2 	 Hozzáférés a kazán műszaki 
adataihoz (kizárólag a szervizesek 
részére)

A kazán műszaki adataihoz való 
hozzéféréssel módosítható néhány 
beállítás, és elemezhetőek a működési 
rendellenességek.

Például lehetővé teszi, hogy megfelelő 
teljesítmény szolgálja ki a rendszer 
reális hőszükségleteit túlzott teljesítmény 
igénybevétele nélkül, de megtartva a 
magas hatásfokot.
Megjegyzés : A fűtőteljesítmény 
csökkentése semmilyen hatással nincs a 
használati melegvíz teljesítményére.

Az alábbiak szerint kell eljárni :

Nyomja folyamatosan több mint 10 •	
másodpercig a « MODE » gombot a 
paraméterek menübe való belépéshez.

Amikor a “0” és “•	 ” megjelenik, 
használja a + vagy –   gombokat, 
amíg a kijelzőn a “96” jelenik meg.

Nyomja meg a « MODE » gombot, •	
ekkor megjelenik az első paraméteres 
menüpont, a maximális fűtési 
teljesítmény (COD.1. menüpont).

Amikor a «COD.1» megjelenik a •	
kijelzőn, nyomja meg a « MODE » 
gombot, ha módosítani akar valamilyen 
értéket ebben a menüpontban.

Válassza ki a kívánt értéket a + és •	
–   gombok segítségével.

A « MODE » gomb megnyomásával •	
hagyja jóvá a módosításokat.

Nyomja meg a + vagy –  •	  gombot 
a következő menüpontba való 
továbblépéshez.

Megjegyzés : ha 10 másodpercig nem 
történik semmilyen művelet, a kijelző 
automatikusan visszaáll normál állapotra, 
vagy a « MODE » gomb legalább 10 
másodpercig történő nyomásával is 
visszatérhet.
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Menü 
száma Megnevezés Művelet

COD. 1 maximális fűtési 
teljesítmény

Válasszon egy értéket (lásd a « Műszaki adatok » táblázat az 
útmutató végén)  
(gyári beállítás F30E : 15) (gyári beállítás F35E : 20)

COD. 2 légáramlási 
beállítások F 30 E

Válassza ki a megfelelő égéstermék elvezető hosszhoz 
tartozó kódot a táblázatból 0 és 10 között. Az összes hossz 
(L) m-ben van megadva.

COD. 3 minimális fűtési 
hőmérséklet

Válasszon egy értéket : 22°C, 28°C, 38°C vagy 50°C 
(gyári beállítás : 22°C)

COD. 4 maximális fűtési 
hőmérséklet

Válasszon egy értéket : 50°C, 65°C, 73°C vagy 80°C     
(gyári beállítás : 50°C)

COD. 5 szivattyú működése

Válassza ki a működési módot :
1 - helyiségtermosztáttal együtt (gyári beállítás)
2 - égővel együtt 
3 - folyamatos

A következő két menüpontot külső hőmérséklet érzékelő esetén használjuk :

COD. 6 
COD. 7

a külső szonda 
paraméterezése

A szabályozáshoz nézze meg a
külső érzékelő leírását.

COD. 8 égő működtetése

Válassza ki a működési módot :
0 – normál működés
1 – működtetés min. teljesítménynél
2 – működtetés max. teljesítménynél
3 – működtetés gyári beállítású teljesítménynél 

A többi COD menüpontokat kizárólag a Saunier Duval szakszervizei használhatják.
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Égéstermék elvezető hosszokhoz tartozó kódok ISOTWIN CONDENS F 30 E (*)

Kód C13 
Ø 60/100

C13 
Ø 80/125

C33 
Ø 80/125

C43 
Ø 60/100

C53 
Ø 80/80

0 L < 0.5 L < 6 L < 6.5 L < 0.5 L < 20

1 0.5 < L < 1 6 < L < 7 6.5 < L < 7.5 0.5 < L < 1 20  < L < 25 

2 1 < L < 2 7 < L < 8 7.5 < L < 8.5 1 < L < 2 25  < L < 30 

3 2 < L < 3 8 < L < 9 8.5 < L < 9.5 2 < L < 3 30  < L < 35 

4 3 < L < 4 9 < L < 10 9.5 < L < 10.5 3 < L < 4 35  < L < 40 

5 4 < L < 5 10 < L < 11 10.5 < L < 11.5 4 < L < 5 -

6 5 < L < 6 11 < L < 12 11.5 < L < 12.5 5 < L < 6 -

7 6 < L < 7 12 < L < 13 12.5 < L < 13.5 6 < L < 7 -

8 7 < L < 8 13 < L < 14 13.5 < L < 14.5 7 < L < 8 -

9 8 < L < 9 14 < L < 15 14.5 < L < 15.5 8 < L < 9 -

10 9 < L < 10 15 < L < 16 15.5 < L < 16.5 9 < L < 10 -

(*) A 35 kW-os kazánnál nem kell alkalmazni a kódtáblázatot

8	 Leürítés

8.1	 A fűtőkör leürítése

Nyissa ki a rendszer legalsó pontján •	
lévő csapot.

Juttasson a rendszerbe levegőt •	
a rendszer egy légtelenítőjének 
kinyitásával vagy a fűtőkészülék 
leeresztő csavarjával.

Ha csak a kazánban lévő fűtővizet •	
szeretné leüríteni, zárja el a a fűtőkör 
előremenő, visszatérő ág és hideg víz 
csapjait.

8.2	 A használati melegvíz leürítése

Zárja el a vízcsatlakozás csapját.•	

Szereljen fel egy elvezető csövet, majd •	
csavarja ki a tartály alján található 
leürítő szelepet. 

Nyisson ki egy vagy több csapot.•	

0020068827_02 - 10/08 - Saunier Duval
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9	 Gáztípus megváltoztatása (Ezt 
a műveletet csak szakszerviz 
végezheti)

Ha a gyári beállítástól eltérő típusú gázt 
kívánunk használni, a gázszelepet át kell 
szabályozni.

Először •	 is emelje le az előlapot.

Csatlakoztasson •	 egy CO2 mérőt az 
égéstermékelvezető könyökre.

1

2

Jelmagyarázat
1	 Min. fűtési teljesítmény szabályozó 

csavar
2	 Max. HMV teljesítmény szabályozó 

csavar

9.1	 Előzetes beállítások
Az előzetes beállítás lehetővé teszi a 
melegítő beindításához szükséges égési 
feltételek megteremtését.

Húzza ki a készüléket a hálózatból.•	

Ne használja a csavart (1) a készülék •	
előzetes beállítása közben.

9.1.1	 G20 - G25.1

Húzza meg ütközésig a csavart (2) az •	
óra járásával ellenkező irányban.

9.1.2	 G20 - G31

Húzza meg ütközésig a csavart (2) az •	
óra járásával egyirányban.

Húzza meg 7-szer elfordítva a csavart •	
(2) az óra járásával ellenkező irányban.

Figyelem ! A következő beállítás 
nélkülözhetetlen a felhasználó 
biztonsága érdekében és csak 
az F 35 E készülékre vonatkozik.

Kapcsolja be a készüléket.•	

Nyomja folyamatosan több mint 10 •	
másodpercig a « MODE » gombot a 
paraméterek menübe való belépéshez.

Amikor a “0” és “•	 ” megjelenik, 
használja a + vagy –   gombokat, 
amíg a kijelzőn a “35” jelenik meg.

Nyomja meg a « MODE » gombot•	 .

Nyomja meg a  •	  + gombot a COD.25 
menü eléréséhez.

Válassza a 18-at a + •	  - gombokat 
használva .

Érvé nyesítse a “MODE” gombot tíz •	
másodpercig megnyomva.

Megj.: a min. fűtés kijelzési érték 8 
kW marad, a tényleges 10.8 kW fűtési 
teljesítmény ellenére.

9.2	 Maximális teljesítmény beállítása 
HMV üzemmódban CO2-vel

Kapcsoljuk •	 be a kazánt.

Nyisson •	 ki teljesen egy HMV csapot.

Várjon •	 kb. 2 percet, majd olvassa le a 
CO2 értékét.

A •	 csavar (2) állításával szabályozza be 
a CO2 értéket a G20, G25.1 és G31 
esetében a táblázat alapján, és az 
alábbiak figyelembevételével :  
- a CO2 érték emeléséhez a csavart az 
óramutató járásával ellentétes irányban 
kell állítani. 
- a CO2 érték csökkentéséhez a 
csavart az óramutató járásával 
megegyező irányban kell állítani.

Figyelem : az előlap visszahelyezése 
után a CO2 érték módosul, és az alábbi 
táblázatban jelzett értéket kell mutatnia.
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9.3	 Min. teljesítmény beállítása fűtési 
üzemmódban CO2-vel

Kapcsoljuk •	 be a kazánt.

Állítsa •	 a kazánt a minimum fűtési 
teljesítményre az 1. menüben a 
«Hozzáférés a kazán műszaki 
adataihoz» fejezetben leírtak szerint.

Indítsa •	 be a fűtés igényt és mérje meg 
a CO2 értéket a stabilizálódása után 
(kb. 2 perc).

A •	 csavar (1) állításával szabályozza be 
a CO2 értéket a G20, G25.1 és G31 
esetében a táblázat alapján, és az 
alábbiak figyelembevételével : 
- a CO2 érték emeléséhez a csavart 
az óramutató járásával megegyező 
irányban kell állítani. 
- a CO2 érték csökkentéséhez a 
csavart az óramutató járásával 
ellentétes irányban kell állítani.

Figyelem : az előlap visszahelyezése 
után a CO2 érték módosul, és az alábbi 
táblázatban jelzett értéket kell mutatnia.

9.4 	 A kazán újraindítása

A szabályozás elvégzése és az előlap •	
visszahelyezése után állítsa vissza a 
kazán max. fűtési teljesítményét az 
eredeti értékre (gyári beállítás F30E= 15 
kW, gyári beállítás F35E= 20 kW).

Ragassza fel a gáztípus adatait •	
tartalmazó etikettet az adattábla mellé.

Gáztípus megváltoztatása Egység Földgáz G20 S gáz G25.1 P gáz  G31

Max. teljesítmény HMV 
üzemmódban

F30E kW 29.3 27.5 29.3

F35E kW 34.2

CO2 előlap nélkül % 9 +/- 0.2 9.3 +/- 0.2 10.1 +/- 0.2

CO2 visszahelyezett előlappal % 9.2 +/- 0.3 9.5 +/- 0.3 10.3 +/- 0.3

Min. teljesítmény fűtési 
üzemmódban 

F30E kW 7.1

F35E kW 8 10.8

CO2 előlap nélkül % 9 +/- 0.2 10.6 +/- 0.2 10.1 +/- 0.2

CO2 visszahelyezett előlappal % 9.2 +/- 0.3 10.8 +/- 0.3 10.3 +/- 0.3
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10	Hibaelemzés
A használati útmutatóban  megtalál 
néhány hibakódot.
Az ebben a fejezetben leírt hibák 
esetében a Saunier Duval márkaszerviz 
szakembereit kell értesíteni.

Fontos : ha levegő van a vezetékekben, 
légtelenítse a radiátorokat, és állítsa be 
a nyomást. Ha ez túl gyakran előfordul, 
lehetséges, hogy szivárog a fűtési 
rendszer, melynek okát meg kell keresni, 
és meg kell szüntetni (például korrózió 
esetén vízkezelést kell alkalmazni).

Kód Ok Megoldás
F 7 Hőmérséklet érzékelő csatlakozási hiba

Hívja a szakszervizt

F 11 Vezérlőkártya nem kommunikál.
F 12 Használói interface kártya nem kommunikál.
F 13 Vezérlő kártya hiba. 
F 14 Fűtési hőmérséklet 95°C fölött.
F 15 A gázszelep léptető motorjának hibája.
F 16 Lángérzékelési hiba. 
F 17 Feszültség 170 V alatt van.
F 18 Használói interface kártya hibája.
F 19 Fűtőkör előremenő ág NTC hiba. 
F 20 Használói interface kártya nem kompatibilis a 

főkörrel. 
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11	 Ellenőrzés / Újraindítás
A készülék felszerelése után ellenőrizze a 
megfelelő működést :

Indítsa el a gázkazánt a használati •	
utasításban leírtaknak megfelelően, és 
ellenőrizze a megfelelő működést.

Ellenőrizze a rendszer tömörségét (gáz •	
és víz), a szivárgásokat szüntesse 
meg, ha van.

Ellenőrizze, hogy jó-e a gyújtás, és az •	
égőmező lángjai egyforma magasak-e.

Ellenőrizze, hogy megfelelő-e az •	
égéstermékelvezetés.

Ellenőrizze a vezérlési és biztonsági •	
elemeket, beállításukat és 
működésüket.

12		A használó tájékoztatása
A gázkazán használóját tájékoztatni kell a 
gázkazán kezeléséről és működéséről.

Magyarázza el a gázkazán működését •	
a felhasználásnak megfelelően.

Nézzék át együtt a használati utasítást, •	
válaszoljon a kérdésekre.

Töltse ki az üzembe helyezési •	
szelvényt a jótállási jegyben, és hívja 
fel a figyelmet, hogy ezeket a használó 
megfelelő – könnyen elővehető 
– helyen tárolja.

Magyarázza el, hogyan kell leüríteni a •	
készüléket, és ehhez milyen elemeket 
kell használnia.

Hívja fel a használó figyelmét a •	
biztonsági előírásokra.

Magyarázza el, hogy kell leüríteni a •	
készüléket, és mutassa meg, mely 
elemeket kell használnia.

Emlékeztesse a használót a rendszeres •	
karbantartás betartására, és javasolja 
karbantartási szerződés megkötését.

13	Alkatrészek
A vízmelegítő elemeinek hosszútávú 
működésének és állapotának biztosítására 
kizárólag a Saunier Duval által gyártott 
alkatrészeket használja javítás vagy 
karbantartás esetén.

Csak új alkatrészeket használjon •	
alkatrészcserénél.

Ügyeljen az alkatrészek megfelelő •	
helyre és irányban történő 
beszerelésére.

0020068827_02 - 10/08 - Saunier Duval



35

Jelmagyarázat
1	 HMV szivattyú rögzítőcsavar
2	 HMV szivattyú
3	 Fűtőköri szivattyú rögzítőcsavar
4	 Fűtőköri szivattyú
5	 Hidegvíz szűrő rögzítő kapocs
6	 Hidegvíz szűrő
7	 Hidegvíz feltöltő vezeték rögzítő 

kapocs
8	 Habzásgátló szűrő rögzítőcsavar

9	 Habzásgátló szűrő
10	 Nyomásérzékelő rögzítő kapocs
11	 Fűtőköri nyomásérzékelő
12	 HMV hőcserélő csavar
13	 HMV hőcserélő
14	 Tömegáram érzékelő
15	 Tömegáram érzékelő rögzítő kapocs 
16	 Tömegáram érzékelő csatlakozó

14	Szakszerviz

TOP
11

12

1

2

16 15

14

3

4

5

6

7 8 9

10

13
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14.1	 HMV vagy fűtőköri szivattyú

Csavarja ki a szivattyú 4 •	
rögzítőcsavarját (1)/(3).

Emelje ki a szivattyú motorját (2)/(4).•	

14.2	 Használati melegvíz hőcserélő
A kazán elejéről távolítsa el a két rögzítő 
csavart (12).

Emelje ki a használati melegvíz •	
hőcserélőt (13).

Figyeljen a visszaszerelés irányára : a 
hőcserélőre írt « TOP » feliratnak felül kell 
lennie.

14.3	 Tömegáram érzékelő

Zárja el a Hidegvíz bemenő ágat.•	

Távolítsa el a 4. jelű rögzítő kapcsot •	
(15).

Húzza ki a műanyag fedél alatt •	
elhelyezkedő csatlakozót (16).

Távolítsa el a tömegáram érzékelőt •	
(14).

14.4	 Hidegvíz szűrő

Zárja el a Hidegvíz csapot.•	

Távolítsa el a szűrő rögzítő kapcsát (5).•	

Emelje ki a szűrőt (6) és tisztítsa meg.•	

14.5	 Habzásgátló szűrő
A habzásgátló szűrő javítja a fűtőkör 
légtelenítését.

Zárja el a fűtőköri előremenő és •	
visszatérő ág szelepeit, majd ürítse le 
a kazánt.

Emelje ki a szűrő tartóvillát (8) a •	
szivattyú alatt. 

Emelje ki a habzásgátló szűrőt (9).•	

Tisztítsa meg, majd helyezze vissza •	
ügyelve az ütközésre. 

14.6	 Fűtőköri nyomásérzékelő

Távolítsa el a rögzítő kapcsot (11) majd •	
húzza ki a vezetéket.

Emelje ki a nyomásérzékelőt (10).•	

14.7	 Fűtőköri visszatérő ág szűrője

1

2

Jelmagyarázat
1	 Fűtőköri visszatérő ág szűrője
2	 Elzáró szelepek

Zárja el a két elzáró szelepet (2) a •	
fűtőköri visszatérő ágon.

Csavarja le a zárókupakot, majd a •	
fűtőköri visszatérő ág szűrőjét tisztítsa 
meg a szennyződéstől.
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14.8	 Kondenzvíz gyűjtő

1

2

4

3

5

6

Jelmagyarázat
1	 Flexibilis csövek
2	 Úszó
3	 Kondenz gyűjtő tartócsavarja
4	 Kondenzvíz gyűjtõ
5	 Elvezető cső
6	 Vezetékház

Lazítsa meg a kondenz gyűjtő alatt •	
található elvezető csövet (5).

Emelje le az előlapot.•	

Távolítsa el a kondenzvíz gyűjtő (4) •	
rögzítőcsavarját.

A csatlakozó csövek kihúzása után •	
emelje ki a kondenzvíz gyűjtőt, 
vigyázzon, hogy a folyadék ne ömöljön 
ki belőle.

Figyelem : a kondenzátum nagyon savas, 
használjon védőkesztyűt.

Tisztítsa meg az elvezető •	
csöveket, távolítsa el az esetleges 
szennyeződéseket.

Tisztítsa meg a kondenzvíz gyűjtőben •	
található úszót (2).

Vízsugárral tisztítsa meg a kondenzvíz •	
gyűjtőt.

Visszaszereléskor ügyelje a tömítések •	
megfelelő elhelyezésére.

Figyelem : semmilyen réz csatlakozást 
nem szabad alkalmazni.

14.9	 Égőtér

S 1 0 4 1 5

1

2

Jelmagyarázat
1	 Tömítés
2	 Égőfedél

Figyelem :

Minden alkalommal ki kell cserélni a •	
tömítést (1), amikor kiszereli az égőt.

Karbantartás, illetve javítás elmaradása •	
esetén legalább 5 évente cserélni kell a 
tömítést (1).

Vigyázzon hogy az égőfedél ne sérüljön.
Ellenkező esetben azt is ki kell cserélni.
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15	Műszaki adatok
Kondenzációs kazán, C13, C33, C43, C53 típusú szerelési mód

Leírás Egység ISOTWIN CONDENS 
F 30 E

ISOTWIN CONDENS 
F 35 E

Gáztípus II2HS 3P II2HS 3P

Fűtés H  
gáz

P 
gáz S gáz H  

gáz
S 

gáz P gáz

Névleges hőteljesítmény 80°C/60°C-
on (P) kW 6.8 - 22.5 6.8 - 21.1 7.6 - 28 10.4 - 28

Hatásfok 80°C/60°C-on földgáznál % 97.8 97.8
Névleges hőteljesítmény 50°C/30°C-
on (P) kW 7.6 - 24.6 7.6 - 23 8.6 - 30.6 11.6 - 30.6

Hatásfok 50°C/30°C-on földgáznál % 107 107
Min. hőterhelés (Q min) kW 7.1 8 10.8
Max. hőterhelés (Q max) kW 23 21.5 28.6
Min. fűtővíz tömegáram l/h 500 500
Előremenő fűtővíz max. 
hőmérséklete °C 80 80

Előremenő fűtővíz min. 
hőmérséklete °C 22 22

Tágulási tartály hasznos űrtartalma 
a fűtőkörben l 12 12

Tágulási tartály előnyomása bar 0.75 0.75
Fűtőkör max. térfogata 75°C-on l 240 240
Biztonsági szelep max. nyomása a 
fűtőrendszerben bar 3 3

Használati melegvíz H  
gáz

P 
gáz S gáz H  

gáz
S 

gáz P gáz

Melegvíz teljesítmény (változtatható) kW 6.8 7.6 10.4
Melegvíz teljesítmény (változtatható) 28.9 27.1 33.2
Min. hőterhelés (Q min) kW 7.1 8 11.6
Max. hőterhelés (Q max) kW 29.3 27.5 34.2
Maximum HMV hőmérséklet °C 63 63
Specifikus tömegáram (D) (ΔT 30°C) l/perc 18.5 21
HMV tartály térfogata l 42 42
Vízmennyiség korlátozó l/perc 16 16
Biztonsági szelep max. nyomása a 
fűtőrendszerben

bar 10 10

Min. hálózati nyomás bar 0.7 0.7
Max. hálózati nyomás bar 10 10
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Leírás Egység ISOTWIN CONDENS 
F 30 E

ISOTWIN CONDENS 
F 35 E

Égéstermék
Égési levegő igény  
(1013 mbar - 0°C)

m3/h 37 43

Égéstermék tömegárama g/s 13.2 15.3
Füstgáz hőmérséklete 80°C/60°C °C 68 68
Füstgáz hőmérséklete 50°C/30°C °C 48 48
Az égéstermék főbb alkotói (névleges hőterhelésen, földgáz alkalmazása esetén)

CO
ppm 86 86

mg/kWh 92 92
CO2  % 9.2 9.2

NOx mért
ppm 23.3 21.1

mg/kWh 41.1 37.3
Méretek :
Magasság mm 890 890
Szélesség mm 700 700
Mélység mm 480 480
Nettó tömeg kg 75 76
Tápfeszültség V/Hz 230/50 230/50
Max. villamos teljesítmény W 241 241
Áramfelvétel A 1.05 1.05
Biztosíték mA 630 630
Elektromos védettség IPX4D IPX4D
Villamososztály 1 1
CE szám 1312 BP 4181 1312 BP 4108
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Műszaki adatok gáztípusnak 
megfelelően Egység ISOTWIN CONDENS 

F 30 E
ISOTWIN CONDENS 

F 35 E
Földgáz G20 (25 mbar) (1)
Fogyasztás max. teljesítménynél 
(HMV) m3/óra 3.10 3.62

Fogyasztás max. fűtési 
teljesítménynél m3/óra 2.43 3.02

Fogyasztás min. teljesítménynél m3/óra 0.75 0.85
Névleges gáznyomás mbar 25 25
Égő fúvóka átmérője mm 5.65 5.65
S gáz G25.1 (25 mbar)
Fogyasztás max. teljesítménynél 
(HMV) m3/óra 3.60 4.20

Fogyasztás max. fűtési 
teljesítménynél m3/óra 2.64 2.64

Fogyasztás min. teljesítménynél m3/óra 0.87 0.98
Névleges gáznyomás mbar 25 25
Égő fúvóka átmérője mm 5.65 5.65
P gáz G31
Fogyasztás max. teljesítménynél 
(HMV) kg/óra 2.27 2.65

Fogyasztás max. fűtési 
teljesítménynél kg/óra 1.78 2.22

Fogyasztás min. teljesítménynél kg/óra 0.55 0.84
Névleges gáznyomás mbar 30 - 50 30 - 50
Égő fúvóka átmérője mm 5.65 5.64

(1) 15 °C, 1013,25 mbar, száraz gáz 
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