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HASZNALATI ES BESZERELESI UTMUTATO S

sd 235 és sd 135 lakasfuto készillékek
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BIZTONSAGI ES TUZVEDELMI ELOIRASOK

A készin |t"|‘{ elé giz- és hoelzird szelep beépitése
szliksé
A készilek 8 mi-nél kischb légrerh helviségbe nem
tervezhetd be

A helyiség légelldtasat, fszelldmerésén biztositani
kell.

A kéményes készilékeker csak
kéménvbhekdréssel szabad fizemeliemni.

allanda
A Farnt

égéstera (ventillitoros készléker) fa, vagy

ékonv anvagzu falon keresztll] vezemni TTILOS!
] Yag

A készulék mibszertakard ajtajit mindig csukva kell
rartani. Gézszivargas észlelésekor gondaskodni kell
a helyiség dtszelldzierésérol és a szivargast azonnal
ielenteni kell a helyi Gazszolgaltatd Villalatnak

& hiba elhdritdsaig a késziléket Oremeltetni
TILOS !

A késziilék meghibasoddsa eserén hibaelhdrivdst,
javitast. beszabalyvozast, utdnallitas alkarrészeserée,
karbazntartast  kizdrdlag a ]‘ﬂv’llr‘\‘&'&-‘k[-
MEGBIZOTT SZERVIZ VEGEZHET.

Minden tuzembevére! (firési idény) elott a készilék
kezeldje koteles nu:gg_:c_l?f:-d:‘ﬂ arrdl, hogy a késziniék
minden szerkezeti része és szerelvénye tizemképes
illapothan van-e

Az sd készalékesaldd termékei atmoszbérikus
tipustuak, vagyis az Eliwrﬂl':,fe?f'--ire szolgald helység
levegdie tiplilja az égit. Ennél fogva nagyon fontos,
hogx 1 beszerelés az érvényes szabdlyok szerint
tériénjen, ami a helység szellozésér illeti,

sd 135 C : csak [Gidkészilék : valtoztathato
teljesitménnyel 35 k'W-ig, begyijids orlinggal

sd 235 C : Kettds rendelietési készilék (forés
vitfolys  rendszera  haszndlati melegviz):
viltoztathatd teljesitmény 35 kW-ig. begydijtds
Orlanggal.

o Ezeker a forakészilékeker természeres huzatuy
fiistgizelvezetdbe kell kotni,

A BIZTONSAGI ELOIRASOK BE NEM
TARTASAERT a berendezés tzemben taridja
FELELOS.

A keszilek 60 cm-es korzetében éghetd, gyvilékony
anvag nem tdrolhatd.

A késilek pydlékony vagy éghetd anvaghol készul
falra még szigeteld kizbeiktatisaval sem seerelhetd.

Az égéstermék elvezetésér dgy kell megoldani,
hogy, az égestermék visszadramldsdr kizdrja

A thrvedelmi eldirasban foglaltak a 8/ 78 BM. TOP
rendelet alappin kerilltek meghatirozdsra

A készilék meghibisaddsa esetén, illetve avitdskor
a par- és elekiromos oldalrdl ki kell kapesolni

A TERMEK BEMUTATASA

A7 sd 135 Céssd 235 Chutokeszilekek ITIZ H3
gaztipusuak, azaz féldgazzal (G20), propan-
(G31) vagy butanngazzal (G30) is tudnak

iizemelni.

Tartozekok

Kilanbozd tartozékoldkal allunk rendelkezésére pl.
hasznilati melegviz- tartily stb.
Részletesebb felviligositisért forduljon a
forgalmardjihoz

Lkeészilék




MERETEK

A készaleker kér kitlon dobozban szdllitjuk:
egyikben Mtakészilék o masikban a szereldpanel

sd 135 :
netto sily: 54 kg
brutto sily: 57 kg

sd 235 :
netto sily
bruto sily

(56 kg
:59kg
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Telepités, tzembehelyezés A gazkészalék

telepitése engedélyhez katotr, beépitése,
tzembehelyezése, gie- &s clektramos szakembert
igényel.

A készilék, ha kéménybe kothetd, a kémény
alkalmassigirdl a teriletileg illetékes Kéményseprd
és Tuzeléstechnikai Villalar ad alkalmassigi
engedélyt.

A ventillatoros készilék oldalfalon keresztil is
elvezethetd, ide pedig a teriiletileg illetékes
Tisziorvosi Hivatal ad szerelési engedélyr

A fitési rendszer kivitelezésére miiszaki tervet kell
késziteni. Ennek tartalma kiterjed a gaz
kivitelezésére, [01ési és elekiromos hildzan
tervdokumenticidira, A gaz kivitelezési terv és a
kéménybekdtési vagy tisztiorvosi szakvélemény
alapjin a helyi gazszolgiltatd villalat ad engedéht
a késsziilék felzrerelésére. A kiviteli tervek készitését,
a készalék felszerelésér csak a gizszolgiltato
engedélyével rendelkezd szereld és szerviz villalar
vagy kisiparos végezheti,

Padlbflnéshez keverd seelep, ill. hocseréld bedpitése
szikséges. Ezzel kapesolatos tandcsadist kérjenek
a szerviadl.

A KESZULEK FEL- ES LESZERELESET CSAK
SZAKEMBER VEGEZHETI! ! |

A Lm]ek elektromos csatlakozisa MT 380 3xl

mm?® mianyag szigetelést kibellel toriénik, 220/
230V foldel konnekiorba.

A halézar tdldram védelmér 4 A értéka, L
jelleggorbéjn kismegszakitd alkalmazisival
javasoljuk megoldani.

KIZAROLAG FALBA EPITETT ELOSZTO DO-
BOZOKBAN, FAZISHELYEN KOTHETO A
KESZULEK A HALOZATHOZ, FOLDELT
KONNEKTORBA.

Szerelési hely

- az érvényes szabilyoknak megfeleld helyre
szerelhetd,

- agressziv gdzi tartalmazd helyiségekbe TILOS
beszerelni a késziiléker,

- 2 késziléket nem szabad felszerelni olyan falhoz,
ami héérzékeny. Ha ez elkerilheretlen, akkor
hészigeteld lapot kell alkalmazni.

- A fordokad mellé a lefolvo feldli oldalra
szerelhetd.

- A késziilék elé gizelzird csap beépitése szikséges.
Elsd tizembehelyezés

A kivitelezeut finési rendszert csak a gdz és vizoldali
bizonylatolt tdmérségi vizsgilat utdn szabad
trzembe helyezni.

(PROBANYOMAS: max. 3 bar lehet)

Az elektromos bekétést az elbiriasoknak
megfelelden kell ellendrizni.

; @



MUSZAKI JELLEMZOK

Hasmos findeeljesitmény szabdlyozharo.. o6l (kW) 111,5] 115
ig (kW) |35 35
Hatisfok P.C1 - ' S (%) |88 | 88
Max kimend hémérseklet S Q) |87 |87
Fiités szabalyoris " a felhaszndlé 30 és 87 C) kot szabalyozhatja
TJ.F_-LKI_."IiiE:‘I.rt:ﬂ"_i'. fiedkedn, hasznosinartalom - o ) 127 27
A berendezés max Griartalms 75 Cron i o 1D ‘?Z-GI 3_ |
TR TS - =155
Az clépea garok cheirtoe - o csatorna dtm. () | 139 | 139]
Fros levepd soikséglet r = Gn'h)  |150 | 150)
Hasmalan melegviz telesnmény automatikuan vikonk ool (kW) — j115
ig (kW) - 135
Max melegahomenehber ' T |— [ 65]
Hasnilan melegvirvetel min L - . . “Wperc) | — | 3
Mévieges hasmnilati melegvizmenny [_’;H_[:“ o8 hém re vonatk) o .I.:.].u_-r.; I — 1163
Min hilozai nyomas (bar) — 103
Max. halézat nyomis —— — (har) | — | 10
Fesziliség (VY 1230|230
Aramerdsség o - - W |os|o5
Max fetver telesitmény h (w) [10a0] 100
Orling favioka dtm (mm) [0.35]035
Egs fivoka stm - o (mm) |120}1.20
Hilioas caatlakorgs giﬂn_n,-ﬂ‘l;h " ) . {rrbhar | 25 :.'-‘_'
Vamennyeeg max. tehesaményen 2 By T (mh) [EZIja20
Vizmennviseg me tchestményen — mh NAThAT
Orliing fivoka #m. (mm) |0.1LB}0,18
Ego livoka dtm. " (mm) [0,73[0.73
Hilbeai catlakorisi gimyomis (mbar) | 30:{ 30
Vamennyiség max. teljestményen Ggh) |3.1343.13
Vizmennyiség min. teljesitményen kgl [1,09]1.09
Orlang Hivoka atm. (mm) 10,18]0,18
Egd Hivaka dtm. (tmm) [0,7310.73
Hiléeati csatlakozisi ghenyomis {mbar} | 30 | 30
Vizmennyiség max. teljesitményen kg/h) |272]272
Vizmennyiség min_teliesitményen (kg/h) 10951055
Vizmennyiség/ nyomas gorbe
g @ Bipameszin
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o Alakasiird készilékel mindentpustrendszerbe
boépithetdk: kélosdves, egyosdves (szériavagy ettdl
eleérd.

o Afaolelilerek leheinek radigiorok, kenvektorok
vagy légbelivak,

Figyelem: ha a felbasznilt anyagok kildnbdzd
mindségiek, korrdzio lephet fel. Ebben az esetben
sjanlatos a vigkdrbe egy korrozidvédd inhibitort
hozzdadni, a gyird alial javasolt ménékben, amely
meggitolja a gizképeodés és a rozsddsodist.

o A csdhildeatol a seokvinyos modszerek szerine
kell kialakirani a hozam/nyomés tablizat (2. abra}
felhasznilasaval. Az elosatisi hdldzator a redls
szitkséglel szerinti nyomasnak megfeleld hozam
szerint kell kiszdmirani tekintes nélkila gazkészilék
dlral  elérhetd  maximilis  teljesitményre.
Mindenesetre ajnlatos epy megfeleld nagysdgu
hozamaot tervesni, hopy ax kimeneti és a vissgarérd
ag kozoui hamérsckler kisebb vagy egyenls legyen
20 Cokal. A miniméglis hozam S00 I/h nagysigd

e A csohalozat nyomvoenalat dgy kell kialakitani,
hogy clkerilhetd legyen a légesakok kialakulisa és
konnyd legyen a rendszer gdztalanitisa
Légrelenitdket kell tervezni a csohilozat felso

részeire, illetve minden radidtorra. A [odkarhde
megengedett viemennyiség nagysiga tibbek kowon
a hides sratikus terhelésial Mign. A késailékbe
beépitett tiguldsi tartély gyvarilag 0,5 bar nyoméssal
kesziill azarz 5 mCE statikus terheléssel) és 3201
vigmennyisénet tesz lehetdnd epy 75 Chos dtlagos
radiatorhdmérsékleten maximdlis 3 bar-os zemi
nyomgson, Az Ozembehelycrésnél lehetséges a
tagulasi tartaly nyomasat valtostatmi, amennyiben a
statikus terhelés eliérd,

e A csak DicGkeészilélkekhes be kell terveeni epy
kéwpontifehsliés lehetdséget, amit a helyi viztarsular
elairasai szerint kell kivitelezni ( elvédlasztd
alkalmazisal.

e A rendszer legmélvebb pontjira egy leeresad
esapol kell szerelni.

o Hatermaszratikus csapokat hasendl ne allealmazeza
aket minden radiitorra, hanem {dleg a nagyobhb
haingadoziso helyeken szerelje fel, és schasem
abban a helységhen, ahova a seobatermasztin kerdl.

e Azeloszté halozatot célszerd rézesdbol elkésziteni.
Maximilisan keriillje ¢l a nyomdsveszteségeket,
korlitorza a kdnydkok szadmdr, nagy atereszld
képességl csapokat hasiniljon, hogy 2 hozam
clegendd legyen.

o A készilék aminimilis 0,3 bar nyomason is képes
mikédni, de csak gyvenge hozammal Jobb és
kényelmesebb hasznidlarot ér el az I bar hildzan
nyomis lelet

e Abban az esetben, ha a hidegviz bemenetnél
visszafolyasgatldseelep vagy nvomiscsiikkentdvan,
tervezzen be egy mini tgulasi tartalyt, amely elnyeli
a nyomisnévekményt, amit a homérséklet
nivekedése okoz Bzt a tartozékot kilon kéres
esetén szallinul:




HYDRAULIKUS KOR
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1 - Bekapesold nyomébgomb 16- Fludshamérséklet hatdrald
2 - Kikapcsold nyomédgomb 17 - Gyijto elekirada
3 - Pievro elekiromos gyijd 18- Orling szerkezet !
4 - Fotési homérséklet szabdlvazd gomb 19 - Talfteés ganld szerkeret |
5 - Homérd 21 - Vizhiany bizositd :
6 - Monométer 22- Flsrgdy visszadramlis-gatld .
7 = Tél/nyir kapesold g
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B 10~ Légtelenits B - Hidegviz bemenet
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H 11-Egd C - Fhtoviz eldremenet [
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A FUTOKESZULEK ELHELYEZESE
e ——

Az alibbiak figyelembevételével hatirozza meg a
Flndkésrilek helyét:
¢ A hozziférhetdség céljibdl mindenképpen
biztositani kell egy minimum 50 mm-es |
oldaltivolsigot a készilékio), _
® Tartsa be 3 minimum 1,80 m-es magassigot a |
huzatmegszakitt alst pontjiig abban az esetben, ha 1
felséd szellametésrdl van szo Ext a feliérelt teljesirjik, |
ha a rogzitdkampét (5. abrala [oldedl legalabb 2,10 i
m-re terverzik, '.l
}
|
|
|
|
!

T

o Keriljik a il kénnyl vilasefalra tériénd szerelést.
® Ne helyezzik a késriléket olyan berendezés folé,
melynek mikodése kiros lehet (pl. tizhely vagy
mosogép folé ahol zsir vagy gozkibocsatds van) vagy
olyan helységbe, ahol nagy a porkibocsitds, avagy
rozsdisodést elbdidézd koreg van. A csatlakozs lap
seereldpanclként is hasmmilatos, Lehetdvé tesz az
Osszes csatlakozis és tomitettségi probik elvégzésit
anélkill, hogy a késziilék fel lenne téve a helyére. A | 5. abra

csatlakozdlap a szereldlapbol, egy rigzitd akasztahal T
ésegy rogatdalaplapbol dll. A felhelyezés asablonon
léwd leirss szerint kell, hogy térténjen. Ha a készalék
nem keriil aronnal felszerelésre, védeni kell a
csatlakozisokat a gipsz és festékszennyezddéstal,
ami a késohbi bekotés tomitettségét veszélyezteti

Tm 90 o fldidl

AZ EGESTERMEK ELVEZETESE
i ———

o A fistgizelvezetést olyan modon kell megoldani, e T
hogy az elvezetdben képzddd kondenziciés viz |
semmiképpen ne tudjon befolynia készilékbe. Ezen
kivil a fostgizelveretd vizszintes részének mini-
mum 3 %-os emelkedésiinek kell lennie, kivéve, ha
a szakasz 1 m-nél kisebb.(6. dbra)
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SZERELO PANEL

e A e e~ | Sl et BN . e

bl 7. abra

A szerelo panel balrdl jobbra az alabbiakkal van felszere|ve:
A - [inési visszatérd dg, ar elzird csavarral (m

o [

E - Elekiromos csatlakoro tibla.
F - Gézsbemenet szelepes csappal

§ “Il-.t-.l__;_ -___

Ll S

toltoszerkezeten.

g Szerelo panel 5
4 sd 135 JUF S
) -

A szereld panel sd 235 balrdl jobbra az alibbiakkal van felszerelve:
A -Filiési visszatérd dg feltolid csappal (t) és elzird csavarral (m).

B -Hideg viz bemenet iiritd csavarral (n) és elziré csappal (p).

C -Fiutési kimené elzird csappal (g), Gritd csavarral (r) és biztonsigi
D -Melegviz kimeneti csatlakozd. -

F -Gizbemenet.

| Szerelo panel

sd 235

E -Elektromos csatlakozd rabla, : o

C - fiési kimenet elzird csappal (q), liritd csavarral (), biztonsigi szeleppel (s)

Satirok és tomitések :
1. - Tomités

2. - Fémsaird

3. 4. - Tomitések

szeleppel (s)

Szurok és tomirok :

1 = Tomitd

2 - Pémszird

3 - Teljesitményhatirold
4 - Mianyagszird

5:5 és 7 - Tomitések

Fontos : a vizfeltoliést szakembernek kell elvégezni. Egy megszakittn kell elhelyezni a fel-
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Kdsse be a csdvégrddéseker a tartdlapra a o A vhaszoalati melegviz» bekotése

csobemenetek és kimenetek sorrendjének 15 x 21(1/2" giz} menetes csdesonk
betartasdval. 14 x 16 révcsdre hegeszett konydlkkel

Fontos : csak a késrilékkel szillitott eredeti o A «piz» bekotése
tomitéseket hasznilja ne forrassya a helyben szerelt 20 x 27 (3747 gdz) mes
czatlakordsokat, mert ez megsériheti a tdmitéseker’ 18 x 20 révcsére hege
és a csapok tomitettségét.

wetes csocsonk
ett kényoklel

Abban az esetben, ha csovezetékelet a készilék

e A «dmtés- bekitése mégite felfelé kell vezemi, a tdguldsi artaly el-
20 x 27 (374" giz) menetes csdcsonk helyezésére a falon | t kell fenntartani. A biz-
18 x 20 rézcsdre hegesrtett kinyakkel tonsigi szelep elvezetd vezetékébe ey olvan be-

rendezést kell bedpiteni, amely 2 viz dramlisar larha-

i

tédvi teszi. Bzt (pl. egy nyviton cseppfelfogdt ) olyan
kizel kell tenni a készilékhez, amennyire csak le-
het,

|
1
|
|
|
|
|

Minden egyéb mavelet eldt, a csdvezetékeket a LI S
lehetd leggondosabban meg kell tisztitani egy a
célnak megfeleld tisetitdval, amely eltavolitja az olyan
szennyezodéseket, mint a reszelék, hegesnék, olaj
vagy kalonbozd zsirok. Eren idegen anyagok
bekerithetnek a készilékbe és zavarharjik annak
miikSdésér

Pt

i

Megi.: Egy mard anyag megsértheti az dramlisi kot

A G e e g AT
L e D e
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Az sd 135 é&s 235 késziilékek felhelyezése |

o A felsd akasztd nyelvet helyerze 2 tand akasztdra
(8. abra).

« Hagyja leeresrkedni a itdkésziiléket, mig az eléri
a tandlemext. :

e A 11 oldalon eldirt sorrendnek megfelelden
helyerze el a szirdt és a tbmitéseket, csavarozza be
a kotéseket a fitokészilék és a bekdtd lap kdzott.
o Tegye [el a fastgizelveretd cadvet, ennek beliilrd]
kell atlakorni 2 modul a szelldzdnyilisdra.

o Kasse be az elektromos csatlakozist a csatlakozs
tablira.




